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数量製図設計検図

作成日 縮尺

名称

整理番号

図番 欠

 
A3基準

1:10

変更履歴 特記事項

注１）取付孔は設けておりません。

　　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ１０孔加工をお願いします。

注２）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる

　　　場合がありますので御了承願います。

注３）メーターパネル寸法　１５０　×　３８０

パネル裏面配置図

操作表示部

Ａ

ＥＴ

２×Ｍ８

MMCB

／MELB

品番 ＳＤＧＣＡＰＳＮ２２００００－Ａ
キャビネット ＣＲＨＧ５０５０２０ＳＣ （屋外露出壁掛）
ドア ｔ１．６（スチール）
ボデー ｔ１．６（スチール）
ハンドル
色／仕上げ ナイガイクリーム色（２．５Ｙ９／１近似色）

防水スイングハンドル小　（キー２００）
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ｔ３強化処理ガラス
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A部詳細図

φ１６（ホールキャップ付）
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製図検図 設計

作成日

名称

整理番号

図番 欠

品番 ＳＤＧＣＡＰＳＮ２２００００－Ａ
シーケンス記号

変更履歴 特記事項

停止

運転

電源電源

Ｎ２ＰＭ－ＤＡ

停止ボタン停止ボタン

運転ボタン運転ボタン

電源ランプ電源ランプ

停止ランプ停止ランプ

運転ランプ運転ランプ

※

２．２ｋＷ

ｍ㎡×３

ＡＣ３φ３Ｗ　２００Ｖ

Ｕ１・Ｖ１・Ｗ１

Ｒ

Ｓ

５２

制御モジュール

停止

運転停止電源

運転

ＲＬＧＬ ＧＬ

１ｃ

１ａ

ｃ

ａ

ｃ

ａ

（Ｍ１Ａ）

Ｍ１２

Ｍ１２

ＴＨ２Ｃ

Ｍ１１

Ｐ８

Ｐ６

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ７

Ｐ２

Ｐ１

Ｓ

（Ｎ２ＰＭ－ＤＳ８Ａ）

ＴＨ Ｍ２ Ｍ１

ＴＨ Ｍ２ Ｍ１

Ｒ

ＲＬ

ＧＬ

ＯＦＦ

ＯＮ

Ａ
Ｃ
２
０
０
Ｖ

運転：運転ボタンを押すことで負荷を運転します。

停止：停止ボタンを押すことで負荷を停止します。

注）押しボタンスイッチの接続時にはＰ１・Ｐ２の渡り線を外して下さい。

外部の押しボタンスイッチ、ランプは定格ＡＣ２００Ｖのものをご使用下さい。

また、外部の最大使用電流は１Ａです。

■動作説明■操作表示部

Ｒ

Ｓ

×１

Ｓ

ＯＲ

Ｆ１

３Ａ

５２

１５Ａ

Ａ

Ａ
２

Ａ
１

ＭＭＣＢ３Ｐ

（７．５ｋＡ）

２．２ｋＷ／１０Ａ

（ＮＦ６３－ＣＶ）

Ｍ１１

Ｍ１２

Ｍ１２

ＴＨ２Ｃ

５２

※１

Ｍ１

ａ

Ｍ１

ｃ

Ｍ２

ａ

Ｍ２

ｃ

ＴＨ

１ａ

ＴＨ

１ｃ

５２

Ｍ２ａ

Ｍ２ｃ

Ｍ１ａ

Ｍ１ｃ

※１　線番拡大


